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Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Die bereitgestellten Informationen dürfen in keiner Weise und mit keinerlei Mitteln (elektronisch oder mechanisch) ohne 
vorherige, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von ForaVida B.V. vervielfältigt oder verweitert werden.

Haftungsausschluss:
ForaVida B.V. lehnt jede Verantwortung für Schäden oder Verletzungen ab, die durch das nicht sorgfältige Befolgen dieser Anleitung sowie durch 
das Nichtbeachten der üblichen Vorsicht bei Transport, Montage, Gebrauch und Wartung der Aluminium-Seitenwand mit Glas-Seitenkeil entstehen. 
Aufgrund des fortlaufenden Strebens nach Verbesserung kann es vorkommen, dass das Produkt im Detail von dem in dieser Anleitung Beschriebe-
nen abweicht. Aus diesem Grund dienen die gegebenen Anweisungen lediglich als Richtlinie für die Installation des in dieser Anleitung genannten 
Produkts. Diese Anleitung wurde mit aller möglichen Sorgfalt erstellt, ForaVida B.V. kann jedoch nicht für etwaige Fehler in der Anleitung oder deren 
Folgen haftbar gemacht werden.
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1	 Kürzen und Vorbohren der U-Profile

1.1	 Kürzen und Vorbohren des U-Profils für den Boden

Messen Sie das Zwischenmaß zwischen Pfosten und Wand. Kürzen Sie ein U-Profil auf genau dieses Maß. 
Bohren Sie anschließend in gleichmäßigen Abständen Löcher von Ø 8 mm durch die Rückseite des U-Profils.

1.2	 Kürzen und Vorbohren des U-Profils für die Wand

Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur gewünschten Höhe der Aluminium-Seitenwand auf der Seite des 
Pfostens. Kürzen Sie dieses U-Profil auf diese Höhe. Wenn Sie eine Aluminium-Seitenwand mit einem Poly-
carbonat-Seitenkeil kombinieren, berücksichtigen Sie dabei dessen Höhe. Das  Standardmaß der U-Profile 
beträgt 1995 mm, wenn diese mit unserem Polycarbonat-Seitenkeil kombiniert werden. Dieser Seitenkeil 
wird später oben auf der Seitenwand montiert. Bohren Sie auch hier anschließend in gleichmäßigen Abstän-
den einige Löcher von Ø 8 mm durch die Rückseite des Profils.

ACHTUNG: Die Montageanleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

1.3	 Kürzen des U-Profils für den Pfosten

Kürzen Sie das letzte U-Profil auf exakt das gleiche Maß wie das U-Profil für die Wand aus Schritt 1.2. Dieses 
letzte U-Profil muss nicht vorgebohrt werden.
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2.3	 Anbringen des U-Profils am Pfosten

Setzen Sie das nicht vorgebohrte U-Profil senkrecht an den Pfosten. Achten Sie darauf, dass es waage-
recht ausgerichtet ist. Richten Sie dieses Profil mit der Außenseite des Pfostens aus. Schrauben Sie das 
U-Profil an einigen Stellen quer am Pfosten fest, indem Sie direkt durch das Aluminiumprofil des U-Profils 
schrauben.

2.2	 Anbringen des U-Profils an der Wand

Setzen Sie das andere vorgebohrte U-Profil senkrecht an die Wand und achten Sie darauf, dass auch 
dieses waagerecht ausgerichtet ist. Richten Sie dieses Profil mit der Außenseite der Terrassenüberda-
chung aus. Schrauben Sie das U-Profil durch die vorgebohrten Löcher an der Wand fest. Verwenden Sie 
geeignete Schrauben und gegebenenfalls Schlagdübel.

2	 Anbringen der U-Profile

2.1	 Anbringen des U-Profils am Boden

Legen Sie das U-Profil zwischen Wand und Pfosten. Achten Sie darauf, dass das U-Profil senkrecht zur Terras-
senüberdachung liegt, und richten Sie es mit der Außenseite der Terrassenüberdachung aus. Kontrollieren 
Sie, ob das U-Profil waagerecht liegt. Schrauben Sie anschließend Schrauben durch die vorgebohrten Löcher 
in den Boden.

ACHTUNG: Wenn Sie das U-Profil auf keramischen Terrassenfliesen montieren, empfehlen wir, das 
U-Profil für den Boden zusätzlich mit einem geeigneten Montagekleber zu fixieren. Alternativ können 
Sie auch zunächst Löcher mit einem Diamantbohrer setzen.
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3.1	 Kürzen der Aluminiumpaneele

Messen Sie das Zwischenmaß zwischen Pfosten und Wand. Kürzen Sie die Paneele auf das gemessene Zwis-
chenmaß minus 10 Millimeter. Diese zusätzliche Kürzung von 10 Millimetern ist notwendig, damit sich die 
Paneele später problemlos in die U-Profile schieben lassen.

3.2	 Einsetzen der Paneele in die U-Profile

Setzen Sie die gekürzten Aluminiumpaneele eines nach dem anderen von oben in die U-Profile ein. Sie 
sollten einfach ineinander einrasten. Klopfen Sie die Paneele gegebenenfalls leicht mit einem Gum-
mihammer an, falls sie nicht richtig ineinandergreifen.

3.3	 Anbringen der Abdeckleiste

Setzen Sie die Abdeckleiste oben auf das letzte Paneel. Auch diese rastet einfach im obersten Paneel 
ein. Diesen Schritt führen Sie ebenfalls aus, wenn Sie anschließend einen Seitenkeil oben auf die Alumi-
nium-Seitenwand montieren möchten.

3	 Anbringen der Aluminiumpaneele

Zwischengröße
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4	 Montage des Befestigungswinkels

4.1	 Anzeichnen der Bohrlöcher

Halten Sie den Befestigungswinkel etwa mittig zwischen Seitenträger und Aluminium-Seitenwand an die 
Fassade, senkrecht zum Seitenträger und vollständig waagerecht. Markieren Sie die Bohrlöcher an der 	
Fassade. Halten Sie eine Wasserwaage an den Befestigungswinkel, um zu prüfen, ob er waagerecht 
hängt.

4.2	 Vorbohren der Bohrlöcher

Verwenden Sie eine (Vor-)Bohrmaschine mit einem für Stein geeigneten Vorbohrer von Ø 8 Millimetern 
und bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.

4.3	 Befestigungswinkel festschrauben

Halten Sie den Befestigungswinkel erneut an die Fassade, wiederum senkrecht zum Seitenträger. 
Schrauben Sie den Befestigungswinkel mit den beiden mitgelieferten Schlagdübeln an der Fassade fest. 
Halten Sie 	 erneut eine Wasserwaage an den Befestigungswinkel, um zu prüfen, ob er waagerecht 
hängt.



7

5	 Befestigen des Glas-Seitenkeils

5.1	 Glas-Seitenkeil in Position bringen

Heben Sie den Glas-Seitenkeil mit zwei Personen an und halten Sie ihn gegen den Befestigungswinkel 
und die Lippe des Seitenträgers. Halten Sie eine Wasserwaage an den Glas-Seitenkeil, um zu prüfen, 
ob Sie ihn waagerecht halten. Wenn die Terrassenüberdachung im richtigen Winkel montiert ist, sollte 
dies automatisch der Fall sein. Achten Sie darauf, dass die Oberseite des Seitenkeils gut in die Lippe des 
Seitenträgers fällt und sauber anschließt.

5.2	 Glas-Seitenkeil am Befestigungswinkel befestigen

Während Sie den Glas-Seitenkeil in Position halten, drehen Sie drei Schrauben von der Außenseite des 	
Befestigungswinkels durch den vormontierten Rahmen, um den Befestigungswinkel am vormontierten 
Rahmen des Glas-Seitenkeils zu befestigen. Es ist richtig, dass im Rahmen des Glas-Seitenkeils keine 
vorgebohrten Löcher vorhanden sind. Sie schrauben die Schrauben am Ende quer durch den Rahmen.

5.3	 Glas-Seitenkeil am Seitenträger befestigen

Halten Sie den Glas-Seitenkeil weiterhin sicher in Position. Schrauben Sie anschließend die übrigen 
zwölf Schrauben in die Außenseite der Seitenträger und quer durch den Rahmen des Glas-Seitenkeils, 
um diesen vollständig zu befestigen. Ihr Glas-Seitenkeil mit Aluminium-Seitenwand ist nun montiert.

Tipp! Obwohl nicht zwingend notwendig, können Sie eine  dünne Linie Montagekleber entlang der 
Unterseite des Seitenkeils ziehen, um sicherzustellen, dass dieser vollständig wasserdicht an der 
Aluminium-Seitenwand anschließt.


