
Montage
Anleitung

Montageanleitung für eine Aluminium-Seitenwand mit Polycarbonat-Seitenkeil
Version Mai 2026

Website
Telefonnummer
E-Mail-Adresse 

www.foravida.de
+31 (0) 85 130 6419
info@foravida.de

Zubehör Anbau-Terrassenüberdachung
Montageanleitung für eine Aluminium-
Seitenwand mit Polycarbonat-Seitenkeil



2

Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Die bereitgestellten Informationen dürfen in keiner Weise und mit keinerlei Mitteln (elektronisch oder mechanisch) ohne 
vorherige, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von ForaVida B.V.

Haftungsausschluss:
ForaVida B.V. lehnt jede Verantwortung für Schäden oder Verletzungen ab, die durch das nicht sorgfältige Befolgen dieser Anleitung sowie durch das 
Nichtbeachten der üblichen Vorsicht bei Transport, Montage, Gebrauch und Wartung der Terrassenüberdachung entstehen. Aufgrund des fortlaufen-
den Strebens nach Verbesserung kann es vorkommen, dass das Produkt im Detail von dem in dieser Anleitung Beschriebenen abweicht. Aus diesem 
Grund dienen die gegebenen Anweisungen lediglich als Richtlinie für die Installation des in dieser Anleitung genannten Produkts. Diese Anleitung wur-
de mit aller möglichen Sorgfalt erstellt, ForaVida B.V. kann jedoch nicht für etwaige Fehler in der Anleitung oder deren Folgen haftbar gemacht werden.
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1	 Aluminium-Seitenwand montieren

1.1	 Kürzen und Vorbohren des U-Profils für den Boden

Messen Sie das Zwischenmaß zwischen Pfosten und Wand. Kürzen Sie ein U-Profil auf genau dieses Maß. 
Bohren Sie anschließend in gleichmäßigen Abständen Löcher von Ø 8 mm durch die Rückseite des U-Profils.

1.2	 Kürzen und Vorbohren der U-Profile für die Wand

Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur gewünschten Höhe der Aluminium-Seitenwand auf der Seite des 
Pfostens. Kürzen Sie dieses U-Profil auf diese Höhe. Wenn Sie eine Aluminium-Seitenwand mit einem Poly-
carbonat- oder Glas-Seitenkeil kombinieren, berücksichtigen Sie dabei dessen Höhe. 

Dieser Seitenkeil wird später oben auf der Seitenwand montiert. Bohren Sie auch hier anschließend in glei-
chmäßigen Abständen einige Löcher von Ø 8 mm durch die Rückseite des Profils.

ACHTUNG: Die Montageanleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

1.3	 Kürzen der U-Profile für den Pfosten

Kürzen Sie das letzte U-Profil auf exakt das gleiche Maß wie das U-Profil für die Wand aus Schritt 1.2. Dieses 
letzte U-Profil muss nicht vorgebohrt werden.
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1.6	 Anbringen des U-Profils am Pfosten

Setzen Sie das nicht vorgebohrte U-Profil senkrecht an den Pfosten. Achten Sie darauf, dass es waage-
recht ausgerichtet ist. Richten Sie dieses Profil mit der Außenseite des Pfostens aus. Schrauben Sie das 
U-Profil an einigen Stellen quer am Pfosten fest, indem Sie direkt durch das Aluminiumprofil des U-Profils 
schrauben.

1.5	 Anbringen des U-Profils an der Wand

Setzen Sie das andere vorgebohrte U-Profil senkrecht an die Wand und achten Sie darauf, dass auch 
dieses waagerecht ausgerichtet ist. Richten Sie dieses Profil mit der Außenseite der Terrassenüberda-
chung aus. Schrauben Sie das U-Profil durch die vorgebohrten Löcher an der Wand fest. Verwenden Sie 
geeignete Schrauben und gegebenenfalls Schlagdübel.

1.4	 Anbringen des U-Profils am Boden

Legen Sie das U-Profil zwischen Wand und Pfosten. Achten Sie darauf, dass das U-Profil senkrecht zur Terras-
senüberdachung liegt, und richten Sie es mit der Außenseite der Terrassenüberdachung aus. Kontrollieren 
Sie, ob das U-Profil waagerecht liegt. Schrauben Sie anschließend die Schrauben durch die vorgebohrten 
Löcher in den Boden.

ACHTUNG: Wenn Sie das U-Profil auf keramischen Terrassenfliesen montieren, zeichnen Sie zunä-
chst die Löcher auf den Terrassenfliesen an und bohren Sie die Löcher in die Fliesen mit einem Dia-
mantbohrer. Erst danach schrauben Sie die Schrauben in die Löcher und verwenden gegebenenfalls 
Schlagdübel.
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1.7	 Kürzen der Aluminiumpaneele

Messen Sie das Zwischenmaß zwischen Pfosten und Wand. Kürzen Sie die Paneele auf das gemessene Zwis-
chenmaß minus 10 Millimeter. Diese zusätzliche Kürzung von 10 Millimetern ist notwendig, damit sich die 
Paneele später problemlos in die U-Profile schieben lassen.

1.8	 Einsetzen der Paneele in die U-Profile

Setzen Sie die gekürzten Aluminiumpaneele eines nach dem anderen von oben in die U-Profile ein. Sie 
sollten einfach ineinander einrasten. Klopfen Sie die Paneele gegebenenfalls leicht mit einem Gum-
mihammer an, falls sie nicht richtig ineinandergreifen.

1.9	 Anbringen der Abdeckleiste

Setzen Sie die Abdeckleiste oben auf das letzte Paneel. Auch diese rastet einfach im obersten Paneel 
ein. Diesen Schritt führen Sie ebenfalls aus, wenn Sie anschließend einen Seitenkeil oben auf die Alumi-
nium-Seitenwand montieren möchten.

Zwischengröße
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2	 Messen und Anzeichnen des Polycarbonats

2.1	 Messen und Anzeichnen Seite C

Messen Sie die Höhe von der Unterseite des Wandprofils bis zur soeben angebrachten Aluminiumwand. 
Die Polycarbonat-Platte ist standardmäßig 98 Zentimeter hoch, somit ist dies die maximale Höhe von 
Seite C.
2.2	 Messen und Anzeichnen Seite D

Messen Sie den Abstand zwischen Pfosten und Wand und ziehen Sie 1 Zentimeter von diesem Maß ab. 
Seite D entspricht dem Abstand zwischen Wand und Pfosten minus 1 Zentimeter.

2.3	 Messen und Anzeichnen Seite B

Die Terrassenüberdachung ist standardmäßig in einem Winkel von 8 Grad montiert, wodurch das Gefälle 
14 Zentimeter pro Meter der Seite D beträgt. Ist Seite D 3 Meter breit, fällt die Überdachung um 3 x 14 
= 42 Zentimeter ab. Seite B beträgt dann C – 42 Zentimeter.

2.4	 Messen und Anzeichnen Seite A

Zeichnen Sie die richtigen Maße auf die Polycarbonat-Platte an. Die Länge von Seite A muss für diese 
Zeichnung nicht berechnet werden. Ziehen Sie eine Linie von der Oberkante der Seite B zur Oberkante 
der Seite C.
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3	 Polycarbonat für die Montage vorbereiten

3.1	 Polycarbonat zuschneiden

Sägen Sie das Polycarbonat für die Schräge und Tiefe auf Maß zu. Verwenden Sie hierfür eine Stich- 
oder  Kreissäge mit feinem Sägeblatt. Blasen Sie nach dem Sägen mit einem Kompressor das Sägemehl 
aus der Platte oder saugen Sie es mit einem Staubsauger ab. Jedes Stück Sägemehl bleibt danach sich-
tbar, überspringen Sie diesen Schritt also nicht.

3.2	 Anti-Staub-Klebeband aufbringen

Verwenden Sie das Anti-Staub-Klebeband, um die Seiten A, B und C abzudichten.
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3.3	 U-Profile an den Seiten A und B anbringen

Setzen Sie ein U-Profil auf Seite A und halten Sie das Ende bündig mit Seite C. Sägen Sie das U-Profil 
an Seite B ab. Das übrig bleibende Stück verwenden Sie anschließend für Seite B. Zeichnen Sie dieses 
ebenfalls an und sägen Sie es auf Maß zu. Setzen Sie es nun auf Seite B und klopfen Sie es mit einem 
Gummihammer fest.

Tipp! Falls sich das Anklopfen schwierig gestaltet, können Sie das Polycarbonat an den Seiten leicht 
zusammendrücken.

3.4	 U-Profil an Seite C anbringen

Legen Sie das andere U-Profil bündig mit Seite C und zeichnen Sie das Ende auf Seite A auf Gehrung 
an. Sägen Sie diese Seite ab und setzen Sie das U-Profil auf Seite C ein. Den auf Seite D überstehenden 
Teil können Sie nun ebenfalls absägen. Es ist richtig, dass auf Seite D vorerst noch kein U-Profil montiert 
wird.
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4	 Polycarbonat-Platte montieren

4.1	 Wandbefestigung anbringen

Messen Sie auf der Wandseite mit einer Wasserwaage von der Ecke senkrecht nach unten und verwen-
den Sie zwei Schlagdübel, um den Befestigungswinkel in der Wand zu montieren. Verwenden Sie bei 
einer Wand, die nicht aus Stein ist, gegebenenfalls andere Schrauben.

4.2	 Seitenkeil im Befestigungswinkel montieren

Befestigen Sie den Seitenkeil (ohne U-Profil an der Unterseite) an der Lippe des Seitenträgers entlang 
der Außenseite und am Befestigungswinkel an der Wand.
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5	 Polycarbonat an der Seitenwand montieren

5.1	 U-Profil an Seite D montieren

Nehmen Sie das Maß von Seite D und kürzen Sie das letzte U-Profil auf die richtige Länge. Sägen Sie an 
beiden Enden von Seite D Aussparungen von 20 Millimetern aus dem Profil, damit die Profile an Wand 
und Pfosten sauber anschließen. Setzen Sie das Profil auf Seite D und klopfen Sie es mit einem Gum-
mihammer fest.

5.2	 Seitenkeil an der Seitenwand befestigen

Füllen Sie die verbleibende Öffnung zwischen Seite D und der Aluminium-Seitenwand mit Montagekle-
ber. Damit befestigen Sie die Unterseite des Polycarbonat-Seitenkeils an der Aluminium-Seitenwand.
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